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KORZYSCI DLAKLIENTA

0o

Intuicyjna obstuga tacznosc z urzadzeniami Bezpieczenstwo Ekosystem aplikacji
Bizhub mozna obstugiwac jak przenosnymi Bezpieczna integracja z siecig, Zwiekszona wydajnos¢ dzieki
smartfon lub tablet za pomoca Drukowanie w dowolnym szyfrowanie danych, nadpisywanie obszernemu portfolio aplikacji
w petni dostosowanego miejscu i o kazdej porze dzieki dysku twardego oraz zaawansowane Konica Minolta

interfejsu uzytkownika innowacyjnym technologiom uwierzytelnianie uzytkownikow

mobilnym Konica Minolta

OPCJE

LEPSZONE FUNKCJE
Rozpoznawanie tekstu OCR
LK-105v4
Czcionki kodow kreskowych
LK-106
Czcionki Unicode
inahy

CzcionkiAiBOCR
LK-108

P przetwarz
dokumentow
LK-110v2

ThinPrint® klient
LK-111

Drukowanie w systemie
kolejki wydruku bez
uzycia serwera

LK-114

Aktywacja modutu Trusted
Platform (TPM)
LK-115v2

bizhub 4os1i

Aktywacja FOIP
LK-117

LEGENDA e INNE o ROZBUDOWA (WEJSCIE) 0ZBUDOWA (WY]SCIE)
Wymagane opce ego Kaseta na papier @ Zszywacz offline
BN opga PF-P27 FS-P04
I Taopcja moze by¢ bl Modut podwyzszajacy

9
zainstalowana tylko Zastepczy dysk SSD PF-P22
razem z odpowiednia EM-908

2

2

Podstawa urzadzenia
DK-P04x

KP-10;

Uchwyt klawiatury
KH-PO!

Modut oczyszczani
powietrza
CU-202

Zestaw montazowy
MK-P09

FUNKCJE WYKANCZANIA

® O

Duplex Zszywanie
narozne
(offline)

Wydajne zarzadzanie flota
drukarek, w tym automatyczna
dostawa materiatow eksploatacyjnych,
proaktywna profilaktyka
izdalna konfiguracja

Zréwnowazony rozwoj
Liczne funkcje przyjazne
dla srodowiska zmniejszajace
zuzycie energii i koszty

LACZNOSC

Modut faksu

FK-517
Bezprzewodowy LAN
UK-221

Zestaw USBI/F

Zestaw USBI/F
EK-P09

Przewéd I/Fdo modemu CSRC
EK-P11

Uwierzytelnianie biometryczne

Czytnik kart zblizeniowych

Zestaw montazowy
MK-P08
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ULEPSZONE FUNKCJE

LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR

PDF z opcja wyszukiwania i PPTX

LK-106 Czcionki kodow kreskowych

Obstuga druku kodow kreskowych

LK-107 Czcionki Unicode

Obstuga druku czcionek Unicode

LK-108 CzcionkiAiB OCR

Obstuga druku czcionek OCR (Ai B)

LK-110v2 Pakiet przetwarzania
dokumentow

Zapis plikow w réznych formatach, DOCX, XLSX i PDF/A

LK-111 Klient ThinPrint®

Kompresja danych drukowania oszczedzajaca zasoby sieciowe

LK-114 Drukowanie w systemie
kolejki wydruku bez uzycia serwera

Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Follow Me
niewymagajace zastosowania serwera

LK-115v2 Aktywacja TPM

Modut Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania
danych

LK-116 Antywirus

Antywirus Bitdefender® skanuje w czasie rzeczywistym wszystkie
dane przychodzace i wychodzace

INNE

UK-P19 Wykrywanie podwéjnego
poboru

Czujnik wielokrotnego poboru pozwalajacy na ograniczenie
btedow i zakleszczen papieru

EM-908 Zastepczy dysk SSD

Zwiekszona pojemnos¢ pamiecido 1TB

KP-102 Klawiatura numeryczna

Do obstugi zamiast ekranu dotykowego

KH-P02 Uchwyt klawiatury

Montaz klawiatury USB

CU-202 Modut oczyszczania
powietrza

Poprawa jakosci powietrza poprzez zmniejszenie emisji

MK-P09 Zestaw montazowy

ROZBUDOWA WEJSCIOWA

Montaz modutu do oczyszczania powietrza

PF-P27 Kaseta na papier

500 arkuszy, A4, 60-90 g/m?

PF-P22 Regulacja wysokosci

Mozliwos¢ ustawienia odpowiedniej wysokosci

LK-117 Aktywacja FOIP

FACZNOSC

Protokot Fax over IP (standard T.38), wymagana obecnos¢
zestawu faksowego

FK-517 Modut faksu

Fax Super G3, funkcje faksu cyfrowego

UK-221 Bezprzewodowy LAN

Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostepu
bezprzewodowej sieci LAN

Zestaw EK-PO8 USB I/F

Modut interfejsu USB

Zestaw EK-PO9 USB I/F

Potaczenie klawiatury USB; Bluetooth

EK-P11 Przewdd I/F do modemu CSRC

Potaczenie modemowe dla CSRC w technologii GPRS

AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne

Skaner uktadu naczyn krwiono$nych w palcach

Czytnik kart zblizeniowych

Rézne technologie kart identyfikacyjnych

MK-P08 Modut do montazu czytnika

Modut do montazu czytnika kart zblizeniowych

DK-P04x Podstawa urzadzenia

ROZBUDOWA WY)SCIOWA

Umozliwia przechowywanie papieru lub innych
materiatéw

FS-P04 Zszywacz offline

Elektroniczne zszywanie offline do 20 arkuszy

SPECYFIKACJASYSTEMU SPECYFIKACJA DRUKARKI

Predkos¢ druku A4 do 40 str./min. Rozdzielczos¢ druku 1200 x 1200 dpi

Predkos¢ druku A4 w trybie do 40 str./min. Jezyk opisu strony PCL 6 (XL3.0); PCL 5¢; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Autoduplex System operacyjny Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012;
‘(,Ivzyadsr:)‘ckz::iwania na pierwszy 48sek. Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;

Czas nagrzewania Ok 13 sek." Windows Server 2019; Windows Server 2022;
Technologia obrazowania Laserowa mac0S 10.x-13.x; Unix; Linux; Citrix

Technologia tonera

Simitri® V toner polimeryzowany

Rozmiar panelu/rozdzielczos¢

10.1” /1024 x 600

Pamiec systemu

5,120 MB (standard/max)

Dysk systemowy

256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja)

Interfejs

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0;
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)

Protokoty sieciowe

TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour

Automatyczny podajnik dokumentow

Do 80 oryginatéw; A6-A4; 50-128 g/m?; jednoprzebiegowy

Wykrywanie podwéjnego poboru

Opcjonalnie

Obstugiwane formaty papieru

A6-A4; rozmiary niestandardowe

Obstugiwana gramatura papieru

60-210 g/m?

Czcionki drukarki

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Czcionki kodow
kreskowych (opcja); Czcionki OCR Ai B (opcja);

Czcionki Unicode (opcja)

Drukowanie mobilne

SPECYFIKACJA SKANERA

AirPrint (i0S); Mopria (Android);

Konica Minolta Mobile Print (i0S/Android)
opcjonalnie: WiFi Direct;

Mobilne uwierzytelnianie i parowanie (i0S/Android)

Predkos¢ skanowania

Do 45/45 obr./min. w trybie jednostronnym (mono/kolor)

Do 90/90 obr./min. dwustronnie (mono/kolor)

Pojemnos¢ wejsciowa papieru

600 arkuszy / 1,600 arkuszy (standard/max)

Rozdzielczo$¢ skanowania

Do 600 x 600 dpi

Pojemnos¢ wejsciowa papieru
(standard)

1x 500 arkuszy; A6-A4; rozmiary niestandarodowe; 60-210 g/m?

Pojemnos¢ wejsciowa kasety (opcja)

1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m? (do 2 kaset dodatkowych)

Podajnik boczny

100 arkuszy; A6-A4; rozmiary niestandardowe; 60-210 g/m?

Funckje wykariczania (opcja)

Grupowanie; sortowanie; zszywanie (offline)

Automatyczny druk dwustronny

A4; 60-210 g/m?

Pojemnos¢ wyjsciowa

Do 250 arkuszy

Wydajnos¢ miesieczna

Zalecana 6,500 stron; Maksymalna? 120,000 stron

Zywotnos¢ tonera

Do 20,000 stron

Zywotnos¢ jednostki obrazowania

Do 200,000 stron

Zuzycie energii

220-240V / 50/60 Hz; mniej niz 1.45 kW

Wymiary (szer. x gt. x wys.)

420 x 528 x 572 mm (bez opcji)

Waga

0Ok. 35.0 kg (bez opcji)

Tryby skanowania

Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);
Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;
Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan

Formaty plikow

JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS;
Kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A1ai PDF/Ab
opcjonalnie: przeszukiwalny PDF; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX

Miejsca docelowe

2,000 destynacji pojedynczych + 100 grup; obstuga LDAP



4 Opis i dane techniczne bizhub 4051i

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Rozdzielczos¢ kopiowania 600 x 600 dpi
Gradacja 256 gradacji
Kopiowanie wielokrotne 1-9,999
Format oryginatu Max. A4

Powigkszenie

25-400% krok co 0.1%; automatyczne skalowanie

SPECYFIKACJA FAKSU

Standard faksu Super G3 (opcja)

Przesytanie faksu Analogowe; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczos¢ do 600 x 600 dpi

Kompresja MH; MR; MMR; JBIG

Modem Do 33.6 Kbps

Miejsca docelowe

2,000 pojedynczych + 100 grupowych

SPECYFIKACJA SKRZYNKI UZYTKOWNIKA

Maksymalna liczba
przechowywanych dokumentow

Do 3,000 dokumentéw lub 10,000 stron

Rodzaje prywatnych skrzynek
uzytkownika

Publiczne; Osobiste (chronione hastem lub uwierzytelniane);
Grupowe (uwierzytelniane)

Rodzaje systemowych skrzynek
uzytkownika

SimitriV

Bezpieczny wydruk; wydruk szyfrowanych plikéw PDF; odbior
faksow; odpytywanie faksu

Funkcje systemu

1SO 15408 HCD-PP Common Criteria (w trakcie oceny);
Filtrowanie IPi blokowanie portéw; Komunikacja sieciowa
SSL3iTLS1.1/1.2/1.3; Obstuga IPsec; Obstuga IEEE 802.1x;

Uwierzytelnianie uzytkownika; Dziennik uwierzytelniania;

Bezpieczeristwo

Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku;
Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Odbior faksow
poufnych; Szyfrowanie danych uzytkownika.
Opcjonalnie: Bitdefender® Antivirus, skanowanie danych

przychodzacych i wychodzaczych w czasie rzeczywistym.

Zarzadzanie uzytkownikami Do 1,000 kont uzytkownika; obstuga Active Directory (nazwa
uzytkownika + hasto + e-mail + folder SMB); Definiowanie funkcji
dostepu uzytkownika; Uwierzytelnianie za pomoca urzadzen
przenosnych (Android).

Opcjonalnie: Uwierzytelnianie biometryczne (skanowanie
uktadu naczyn krwionosnych w palcach); Autoryzacja za pomoca
kart ID (czytnik kart); Uwierzytelnianie za pomoca urzadzen

przenosnych (i0S).

Oprogramowanie Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator;
Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility;

Log Management Utility.

' Czas nagrzewania moze réznic sie w zaleznosci od $rodowiska operacyjnego i sposobu uzytkowania urzadzenia.

2 Jegli maksymalna ilos¢ stron zostanie osiagnieta w ciagu jednego roku, nalezy przeprowadzi¢ serwisowy cykl
konserwacyjny urzadzenia.

Wszystkie parametry podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m?.

- Obstuga oraz d $¢ opdji i funkcji h w specyfikacji moze sig rézni¢ w zaleznosci od systemow
operacyjnych, aplikacji i protokotow sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.

- Deklarowana trwatos¢ kazdego materiatu eksploatacyjnego zalezy od okreslonych warunkéw eksploatacji, takich jak

pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 6% dla A4). Rzeczywisty okres uzytkowania poszczegdlnych materiatow

eksploatacyjnych zmienia sie w zaleznosci od sposobu uzytkowania oraz pod wptywem innych zmiennych dotyczacych

druku, w tym pokrycia strony, formatu strony, rodzaju nosnika, pracy ciagtej lub przerywanej, temperatury otoczenia

iwilgotnosci.

Na niektorych ilustracjach pokazano wyposazenie dodatkowe.

- Specyfikacja i dane dotyczace wyposazenia oparte sa na informacjach dostepnych w momencie pr ia folderow
do druku i moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, ze przedstawione parametry nie zawieraja btedow.

Wszelkie nazwy marek i produktéw moga by¢ zastrzezonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi nalezacymi

do odpowiednich whascicieli, co niniejszym zostaje uznane.
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